ESTRATTO DA SCHEDA TECNICA / EXTRACT FROM SWATCH CARD : 22143901 (S601-S600-Fabriscreen-B601-B600 Lunar)

ULTIMO AGGIORNAMENTO / LAST UPDATE : 08.11.2024
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Pearl Grey
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Grey
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White-Sable
Alu

B600
Lunar
(@ )
( 0SC
- e
210 cm
(e
0,73 mm
®cL1ma

v ZIP
v GIUNZIONE

FABRI-
SCREEN

207
Grigio Perla-Bianco

ATTENTION: Because of technical limits for the display and the print, colours and tones reproduced in this document can differ from

ATTENZIONE: A causa dei limiti tecnici di visualizzazione e di stampa, i colori e le tonalita riprodotti in questo documento possono
differire da quelli reali. Si consiglia di controllare la scheda colori con i campioni di tessuto prima di effettuare qualsiasi ordine
the real ones.\We recommend to control the colour chart with the tissue samples before making any order.

\ SEAM )

002002
White
Alu

001002
Grey-White
Alu

007007
Pearl Grey
Alu

001001
Grey
Alu

010010
Charcoal
Alu

2020 (B601)
Linen
Alu
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» LEGENDA Altezza/e rotolo ed eventuale| _~"\_ Tipologia di tessuto e ‘I Classe reazione al fuoco
M a r I n E I Io SIMBOLI ", rotazione per la lavorazione TIPO | applicazione preferenziale Peso Spessore italiana (o non italiana)
— TENDE SYMBOL ——" Roll's width(s) and possible Type of fabric and Weight Thickness ltalian (or not) fire retardant
dal 1979 KEY XXX CM rotation for manufacturing preferential application classification




